EINSTUFIGE, RADIAL- KRH
GETEILTE PROZESSPUMPEN VE=TRYN

SCHWERE AUSFUHRUNG
API-610 / TYP OH?2

m  Back pull out“=Version fiir maximale Wartungsfreundlichkeit

®m Modularer Baukasten fiir die gesamte Baureihe
m Vielfdltige Wellenabdichtungsvarianten
® Niedrige NPSH-Werte

m Hochste Zuverlassigkeit bei niedrigen Betriebskosten

APOLO

Pumpen
Pumpenanlagen






Druckgehause Gehause / Gehausedeckel

m groBzugiger Korrosionszuschlag auf drucktragenden Bauteilen B mit metallischem Kontakt

B Doppelspirale ab Nennweite 80 W verschiedenste Abdichtungsvarianten vorhanden,
Auswahl nach Anwendungsfall

m vollstandig gekammerte Metall-Graphit-Dichtung Standard

B Ausfiihrung fiir hohe Saugdriicke vorhanden

Robuste Lagergehause

W schwere, 6lgeschmierte Lagerung

W vorbereitet fur spezifizierte Mess-
und Uberwachungstechnilk

W Lifterkiihlung optional

Lauf- und Spaltringe

m Austauschbare Lauf- und Spaltringe

I verschiedenste Materialvarianten und
Beschichtungen méglich

W PEEK-Version mit verringerten

B Ausflihrung fur hohe Saugdriicke

Spaltweiten W Wasserkiihlung optional
m Verwendung hochwertiger
Lagerabdichtungen
Flansche

B ASME oder DIN EN

M Class 600 Standard KRH
M Class 300 Standard KRHA
I Flansche vollstandig bearbeitet

Dichtungsraum

M separater Einbauraum nach B Hochtemperaturausfihrung
API 610 /682

M alle tiblichen Dichtungsvarianten
und API-Verrohrungspldne moglich

Laufrad
B dynamisch gewuchtete Laufrader
M niedrige NPSH-Werte

Gehauseentleerung
m geflanschte Entleerung Standard
I geschraubte Entleerung méglich

Welle

I robuste biegesteife Wellen fiir lange
Lebensdauer und hohe Laufruhe

B minimale Verformung im Bereich der
Gleitringdichtung
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